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STADT BIBERACH AN DER RISS / GEMARKUNG BIBERACH
BEBAUUNGSPLAN UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

"TALFELD |/ 1I"

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) i.d.F. vom 21.12.2006
DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990
DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO) i.d.F. vom 08.08.1995
DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanZVO) i.d.F. vom 18.12.1990
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB, §§ 1 - 11 Bau NVO)

WA Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVvO)

Die unter § 4 Abs. 3 aufgefiihrten Ausnahmen, Anlagen fiir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen sind nicht zulassig (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 a BauNVO)

z.B. GRZ 0,4 Grundflachenzahl

Zahl der Vollgeschosse

z.B.ll - als Hochstgrenze

z.B. Il - als Mindest- und Hochstgrenze

z.B. @ - zwingend

TH z.B. 602,00 Traufhéhe ( zwingend )

OK z.B. 602,00 Oberkante ( zwingend )

TH max. z.B. 602,00 Traufhohe als Hochstgrenze

TH z.B. 602,00 - 603,00 Traufhdhe als Mindest - und Héchstgrenze
OK z.B. 602,00 - 603,00 Oberkante als Mindest - und Hochstgrenze

Die Traufhéhe / Oberkante wird in m Gber NN angegeben ( HOhen im neuen System ). Messpunkt ist der
Schnittpunkt von Auenseite aufsteigender Wand mit der Dachhaut oder der obere Abschluss der
aufsteigenden Wand ( z.B. Attika ).

In Bereichen mit der Ifd. Nr.1 kann als Ausnahme die Oberkante / Traufhohe auf maximal 1/3 der
Hausbreite oder an der westlichen Hausbreite um maximal 3,00 m reduziert werden.

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Bauweise fur Hauptgebaude, entsprechend Planeintrag ist zulassig:
o} offene Bauweise

a1 abweichende Bauweise: geschlossene Bauweise innerhalb der tiberbaubaren Flache
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a2 abweichende Bauweise: Atriumhaus
- Innerhalb der tUberbaubaren Flache muss an die Grundstiicksgrenzen angebaut werden
unter Freihaltung eines Innenhofs.
- Im Suden kann der Innenhof durch das Nachbargebaude begrenzt werden,
siehe Schemaskizze 1

Schemaskizze 1

- Der sldliche Grenzbau kann ausnahmsweise aus Nebenanlagen, die in das Hauptgebaude
integriert sein missen, bestehen.

a3l abweichende Bauweise: Atriumhaus oder Gartenhofhaus siehe Schemaskizze 2
- Innerhalb der tUberbaubaren Flache muss an die Grunstlicksgrenze angebaut werden.

Schemaskizze 2

a4 abweichende Bauweise: Gartenhofhaus
- einseitiger Grenzbau, an die Ostliche Grundstiicksgrenze muss angebaut werden.

@ nur Einzel- und Doppelhauser zuléssig

Uberbaubare Grundstiicksflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Baulinie

mem=sm=-== Baugrenze

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

<«—» Haupffirstrichtung bei Sattel-, Haupttraufrichtung bei anderen Dachformen.

Flachen fir Stellplatze und Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

:"-(g;.;ét-."' Flachen fur Stellplatze, Gberdachte Stellplatze und Garagen

fmommmmmoes In Bereichen mit der Ifd. Nr. 1 sind Stellplatze, Uberdachte Stellplatze und Garagen nur
innerhalb der daflir ausgewiesenen Flachen zulassig.

|
' TG i Tiefgaragen sind auflerhalb der Gberbaubaren Grundstlcksflache und der fur Tiefgaragen
besonders ausgewiesenen Flachen unzulassig.

Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

% pro Wohngebaude sind max. 2 Wohnungen zulassig

Von der Bebauung freizuhaltende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Sichtflachen an Strafleneinmiindungen sind von jeder sichthindernden Nutzung,
Bepflanzung, Einfriedigung, Nebengebaude etc., die eine max. Héhe von 0,7 m lber

Fahrbahnkante Uberschreitet, freizuhalten.




1.9

NNV Entlang der L 280 ist auRerorts ein 20 m breiter Streifen von jeder Bebauung freizuhalten.

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StralRenbegrenzungslinie

Offentliche StraRenverkehrsflache

|:| Offentlicher Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg (nach Planeinschrieb)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

- Verkehrsberuhigter Bereich
- FuBRgangerbereich
P - Parkstreifen

" Zufahrtsverbot, Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
Verkehrsanschlisse an die Mettenberger Straf3e sind nicht zulassig.

z.B. x560.30 Geplante Hohenlage der Stra’e in m iber NN. H6hen im neuen System.
Hohen nachrichtlich aus dem StralRenprojekt tUbernommen.

Aufteilungsvorbehalt von Verkehrsflachen
Von der Aufteilung der Verkehrsflachen kann abgewichen werden, wenn die Grundziige der Planung nicht
berthrt werden.

Flachen fir Entsorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Flachen fur die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser.

Offentliche und private Griinflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinfliche

- Parkanlage

Private Griinflache

Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1 a und ihre Zuordnung
(§ 9 Abs. 1 a BauGB)

Die im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB festgesetzten Flachen fir Ausgleichsmafinahmen
sowie die darauf auszufiihrenden AusgleichsmafRnahmen sind dem gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes zugeordnet.

Ausgleichsflachen auRerhalb des Plangebiets:

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ergibt die zusatzliche Notwendigkeit der Ausweisung von
Ausgleichsflachen auRerhalb des Plangebiets. Der Ausgleich erfolgt auf Okopoolflachen der Stadt Biberach.
Auf den 6ffentlichen Eingriff entfallen 48,5 % und auf die privaten Eingriffe 51,5 % der
Ausgleichsmallnahmen.

Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

 Mit einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungstrager zu belastende Flache
[| (siehe Planeinschrieb).







