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Stadt Biberach an der RiR / Gemarkung Biberach
Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften

" Talfeld Il "

Gesetzliche Grundlagen

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) i.d.F. vom 21.12.2006
DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990
DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO) i.d.F. vom 08.08.1995
DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanZVO) i.d.F. vom 18.12.1990
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1.2

1.3

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§9 BauGB und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

Die unter § 4 Abs. 3 Nr. 3-5 BauNVO aufgefiihrten Ausnahmen, Anlagen fiir Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulassig (§ 1 Abs.6 BauNVO).

MalR der baulichen Nutzung
(§9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGb i.V.m. §§ 16 - 21 a BauNVO)

z.B. GRZ 0,4 Grundflachenzahl

Zahl der Vollgeschosse

-z.B. |l als Hochstgrenze

-z.B. @ zwingend

-z.B. 1=l als Mindest- und Hochstgrenze

- TH z.B. 602,00 Traufhohe (zwingend)

- OK z.B. 602,00 Oberkante (zwingend)

- TH z.B. 602,00 - 603,00 Traufhéhe als Mindest- und Héchstgrenze
- OK z.B. 602,00 - 603,00 Oberkante als Mindest- und Hochstgrenze

Die Traufhohe/Oberkante wird in m iber NN angegeben (Hohenbezug Deutsches Hohenhauptnetz
DHHN 12). Messpunkt ist der Schnittpunkt von AuRenseite aufsteigender Wand mit Oberkante Dachhaut
oder der obere Abschluss der aufsteigenden Wand (z.B. Attika).

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Bauweise fir Hauptgebaude, entsprechend Planeintrag ist zulassig:

o} offene Bauweise
al abweichende Bauweise: geschlossene Bebauung innerhalb der Giberbaubaren Flache
a2 abweichende Bauweise: Atriumhaus

Innerhalb der Giberbaubaren Flache muss unter Freihaltung eines Innenhofes an die
Grundstlicksgrenzen angebaut werden. Im Siiden kann der Innenhof durch das
Nachbargebaude begrenzt werden. (siehe Schemaskizze 1)

Schemaskizze 1

B O
]

Der siidliche Grenzbau kann auch aus Nebenanlagen oder Garagen, die in das
Hauptgebaude integriert sein missen, bestehen.



1.4

1.5

1.6

1.7

a3

a4

a5

abweichende Bauweise: Gartenhofhaus
Innerhalb der berbaubaren Flache muss an die nordliche und sidliche Grundstiicksgrenze
angebaut werden. (siehe Schemaskizze 2)

Schemaskizze 2 ——

abweichende Bauweise: Kettenhaus

Innerhalb der Gberbaubaren Flache muss das Hauptgebaude an die dstliche
Grundstlicksgrenze angebaut werden. Garagen sind an die westliche Grundstlicksgrenze
anzubauen. (siehe Schemaskizze 3)

Schemaskizze 3 | |

abweichende Bauweise: Einseitiger Grenzbau
Innerhalb der tiberbaubaren Flache muss an die nérdliche Grundstiicksgrenze angebaut
werden.

Uberbaubare Grundstiicksflache

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Baulinie

Baugrenze

Stellung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

<>

Hauptffirstrichtung bei Satteldach, Haupttraufrichtung Pultdach,
Hauptgebaudeausrichtung bei Flachdach

Hdéchstzulassige Zahl der Wohnungen

(§ 9 Abs. 1.Nr. 6 BauGB)

WA
2Wo

Pro Wohngebé&ude sind maximal 2 Wohnungen zulassig.

Von der Bebauung freizuhaltende Flachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

i

Sichtflachen an StralReneinmiindungen sind von jeder sichthindernden Nutzung, Bepflanzung,
Einfriedigung, Nebengebaude etc., die eine max. Hohe von 0,7 m tber Fahrbahnkante
Uberschreitet, freizuhalten.
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Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraRenbegrenzungslinie

Offentliche StraRenverkehrsflache

S Offentlicher Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg (nach Planeinschrieb)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

- Verkehrsberuhigter Bereich
- FuRgangerbereich
P - Parkstreifen

wwww— ' Zufahrtsverbot, Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

z.B. x560.30 Geplante Hohenlage der Stral’e in m iber NN. Hohenbezug Deutsches Hohenhauptnetz
12 (DHHN 12)

Aufteilungsvorbehalt von Verkehrsflachen:
Von der Aufteilung der Verkehrsflachen kann abgewichen werden, wenn die Grundziige der Planung nicht
berlhrt werden.

Flachen fir Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Flachen fir die Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

O Zweckbestimmung: Elektrizitat

Offentliche und private Griinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinflaiche - Streuobstwiese

Offentliche Griinflache - Parkanlage

/4/ Vorgartenzone

Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich im Sinne des §1 a und ihre Zuordnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die im Bebauungsplan nach § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB festgesetzten Flachen fiir Ausgleichsmafnahmen sowie
die darauf auszufiihrenden Ausgleichsmaflinahmen sind dem gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes zugeordnet. Auf den 6ffentlichen Eingriff entfallen 46,5% und auf die privaten Eingriffe
53,5% der Ausgleichsmaflinahmen.

Ausgleichsflachen auflerhalb des Plangebietes:

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ergibt die zusatzliche Notwendigkeit der Ausweisung von
Ausgleichsflachen aufierhalb des Plangebietes. Aus diesem Grund wird diesem Plangebiet folgende
Ausgleichsmafinahme zugeordnet:
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2.2

Okokonto der Stadt Biberach
Mettenberg Flst. 1151
MaRnahme: Extensive Grinlandflache

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

o= ‘:":'D Mit einem Leitungsrecht zugunsten Ver- und Entsorgungstrager zu belastende Flache (siehe

i Ir. [ Planeinschrieb).
DIZI i Y o Y |

Bei der Herstellung von Gebauden oder Nebenanlagen mit Keller sowie Tiefgaragen ist ein
Mindestabstand von 1,0 m vom Leitungsrecht einzuhalten.

Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

vVvVvY Zum Schutz vor Schallimmissionen durch die Mettenberger Stra3e und die Telawiallee sind
> 4| die dem Larm zugewandten Fenster in Schallschutzklasse 2 auszufihren. Wohn- und
A A A A Schlafraume sind der larmabgewandten Hausseite zuzuordnen (siehe Hinweis).

Anpflanzen und Erhalten von Baumen und Strduchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

An den mit Planzeichen gekennzeichneten Stellen sind hochstammige heimische
Laubbaume zu pflanzen.

Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Talfeld 11"
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

—e—e—e—e—e Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

—X—X%—X—X—  Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

NUTZUNGSSCHABLONE

Gebietsart

Zahl der Wohnungen Zahl der Vollgeschosse

Grundflachenzahl ---

Bauweise Dachform, Dachneigung
Ifd. Nr.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO)

Fassade

Die Fassade ist in hellen Farbtonen, die einen Hellbezugswert von mindestens 60% haben, auszufiihren.
Zusammenhangende Gebaudeeinheiten sind in Material und Farbe aufeinander abzustimmen.
Dachform

Dachform und Dachneigung siehe Planeinschrieb

SD = Satteldach

ZD = Zeltdach

PD = Pultdach

FD = Flachdach
DN < 10° = Dachneigung
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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Dachgestaltung

Wegen der geplanten Versickerung von Regenwasser sind Dachflachen aus den unbeschichteten Metallen
Kupfer, Zink und Blei unzulassig. Diese Festsetzung gilt nicht fir untergeordnete Bauteile (Verwahrung,
Dachrinnen, Fallrohre).

Die Eindeckung der Pultdacher hat in Form von Wellplatten aus Faserzement oder mit Trapez- bzw.
Wellprofile aus Aluminium (natur oder beschichtet) oder aus Stahl (beschichtet) zu erfolgen. Fiir das
Dachmaterial ist ein heller Grauton zu wahlen. Ein begriintes Dach ist ebenfalls zulassig.

Werbeanlagen und Automaten

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig. Pro Geschaft oder Einrichtung sind max. zwei
Werbeanlagen zulassig. Werbeanlagen diirfen nur im Bereich des Erdgeschosses oder im Briistungsbereich
des 1. OG angebracht werden. Werbeanlagen von mehr als 0,6 m? missen am Gebaude parallel zur Fassade
angebracht werden. Sich bewegende Werbeanlagen und Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder
Blinklicht sind unzulassig.

Freiflachengestaltung

(1) Nicht Gberbaute Abstell-, Lagerflachen und Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Belagen zu
versehen. Den Boden versiegelnde Belage konnen nur dann zugelassen werden, wenn dies aus Griinden des
Umweltschutzes erforderlich ist (Pflasterbelage gelten als wasserdurchlassig).

(2) Grundstuckseinfriedungen sind nur in Form von lebenden Hecken, begriinten Zaunen und Mauern
zulassig.

(3) Vorgartenzone

VG 1 (Vorgartenzone 1)
Einfriedungen, Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplatze sind nicht zuldssig. Der Ubergang zwischen
offentlicher Verkehrsflache und Wohnbereich ist gartnerisch zu gestalten.

VG 2 (Vorgartenzone 2)

Zum offentlichen Verkehrsraum der Telawiallee sind Einfriedungen in Hohe von 1,0 - 1,40 m zu errichten.
Diese kénnen in Form von verputzten Mauern, Sichtbetonwanden oder geschnittenen Hecken hergestellt
werden. Bei der Herstellung der Einfriedungen ist zum Randstein (Gehweg) ein Abstand von 0,30 m
einzuhalten.

Nebenanlagen als Abstellmdglichkeiten (z.B. fir Fahrrader, Gartengerate, Mullbehalter u.a.) sind gestalterisch
in Form, Farbe und Materialitat an das Hauptgebaude und die Einfriedung anzupassen.

(4) Aus bautechnischen Griinden ist eine Grenzbebauung zum 6ffentlichen Verkehrsraum unzulassig. Dabei
sind Hauptgebaude mit einem Mindestabstand von 2,50 m vom 6ffentlichen Verkehrsraum herzustellen.

Bei Garagen ist ein seitlicher Abstand von 0,5 m zum 6&ffentlichen Verkehrsraum einzuhalten. Grenzt die
Zufahrtsseite der Garage zum offentlichen Verkehrsraum, so ist diese mit einem Mindestabstand von 1,0 m
zu errichten.

Fihrung von Niederspannungsleitungen

Niederspannungsfreileitungen sind unzulassig.

Flachen fir Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

In den Bereichen der Ifd. Nr. 1 sind Garagen mit einem Abstand von 5 m zur Straf3e zu errichten.

Anzahl der Stellplatze

Pro Wohnung sind mind. 1,5 Stellplatze, bei Einfamilienhausern pro Grundstiick mind. 2 Stellplatze
nachzuweisen.

Aufschittungen und Abgrabungen

Zwischen benachbarten Grundstiicken ist an der gemeinsamen Grundstlicksgrenze ein niveaugleicher
Gelandelbergang herzustellen.
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V.

4.1

HINWEISE

________ Geplante Grundstlicksgrenze

Uberschneidung mit dem Geltungsbereich anderer Bebauungsplane

Der Bebauungsplan liegt teilweise innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches von dem rechtskraftigen
Bebauungsplan "Talfeld I/11" Plan Nr. 890/34 Index Nr. 4. Es treten in seinem Geltungsbereich die
Festsetzungen des vorgenannten Bebauungsplans auBer Kraft.

Abdichtung von Bauwerken

Aufgrund der gewahlten Regenwasserentsorgungskonzeption (Retentionsanlagen mit
Versickerung/Verdunstung) stehen keine Anschlisse fir Hausdrainageleitungen zur Verfiigung. Es wird
daher empfohlen, die Bauwerksabdichtung gemaf DIN 18195 Teil 6 (August 2000) oder in WU-Beton
nach DIN 1045 durchzufiihren.

Larmvorbelastung

Die Larmbelastung entlang der L 280 (Mettenberger StralRe) betragt entsprechend der "Schalltechnischen
Untersuchung" vom August 2007 tagsiiber max. 82,2 dB(A), entlang der "Telawiallee" tagsiiber
max. 76,4 dB(A).

Bei den Grundstiicken in der Heinrich-Forschner-Stralle westlich der Streuobstwiese wird als Vorkehrung
zum Schutz von Larmbelastigung des Freibereiches und des siidlich angrenzenden Grundstlickes eine
Larmschutzwand empfohlen. Der Abstand der Larmschutzwand zur Streuobstwiese und dem 6ffentlichen
Fuweg ergibt sich ja nach Materialitat und Hohe aus dem Nachbarrecht Baden Wurttemberg. (siehe
Schemaskizze 4)

Schemaskizze 4 als Beispiel fir den Umfang einer Larmschutzwand:

J
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e

Zum Schutz vor Larmbelastigung wird fiir den einseitigen Grenzbau Einzelhausbebauung 6stlich entlang
der Telawiallee die Errichtung einer Mauer (Larmschutz) empfohlen. (siehe Schemaskizze 5)

Schemaskizze 5

a9jjeIme|s |

NACHRICHTLICHE UBERNAHME
Bodenschutz

Der Erdaushub ist, soweit méglich, auf dem eigenen Grundstiick unterzubringen.



