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Werbefläche
Alu-Dibond-Element
in Stahlrahmen

  Werbefläche
Schnitt M 1:25
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F A S S A D E N A U F B A U
 
24  cm Massivbauweise StB
18  cm Fassadendämmung

Klinker Riemchen aus VMZ rausgeschnitten

3 - fach Isolierverglasung
außenliegender Sonnenschutz

Loggien Eisenbahnstraße
Schallschutz Schiebeverglasung Rahmenlos

B O D E N A U F B A U  
1.OG 20 cm

  1 cm  Bodenbelag
  8 cm Zementestrich
           Trennlage
  2 cm Trittschalldämmung
  5 cm Ausgleichsdämmung
  4 cm Bodendämmplatte
30 cm Stahlbetondecke

B O D E N A U F B A U   
EG 20 cm 

1,5 cm Rüttelfliese 
6,5 cm Zement Estrich  

Trennlage
1,7 cm Trittschalldämmung
5,0 cm Ausgleichsdämmung
5,0 cm Bodendämmplatte
35  cm Stahlbetondecke 
10  cm Wärmedämmung (Tektalan)

B O D E N A U F B A U  
OG AUßENLUFT 20 cm

  1  cm  Bodenbelag
  8  cm  Zementestrich

 Trennlage
  3  cm  Trittschalldämmung
  7  cm  Ausgleichsdämmung
30  cm  Stahlbetondecke
15  cm  Fassadendämmplatte

D A C H A U F B A U 
50  cm Kiesschüttung am Randbereich
8,0 cm Extensivebegrünung
5,5 cm Schutz- und Filterschicht

Trennlage
            Wurzelschutzschicht
           Elastomerbitumen
20  cm Flachdachdämmplatte

Elastormerbitumen Schweißbahn Dampfsperre
30  cm Stahlbetondecke
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B O D E N A U F B A U   
1.OG LOGGIA 20 cm 

8,0  cm Bodenaufbau
1,7  cm Trittschalldämmung  

  Trennlage
  2 - lagig Elastomerbitumen

14   cm Flachdachdämmplatte
 Elastormerbitumen Schweißbahn 
 Dampfsperre

Attikablech 
Farbton wie Fassade beige/gold eloxiert 
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B O D E N A U F B A U   
1.OG LOGGIA 20 cm 

8,0  cm Bodenaufbau
1,7  cm Trittschalldämmung  

  Trennlage
  2 - lagig Elastomerbitumen

14   cm Flachdachdämmplatte
 Elastormerbitumen Schweißbahn 
 Dampfsperre

KS-Fenster, foliert

Absturzsicherung Flachstahl 
Farbton wie Fassade beige/gold eloxiert

KS-Fenster, foliert
Farbton wie Fassade beige/gold eloxiert

Absturzsicherung Flachstahl 
Farbton wie Fassade beige/gold eloxiert 

Blechabdeckung Alu eloxiert 
Entwässerung auf Loggia
Farbton wie Fassade beige/gold

Außenputz durchgefärbt
Farbton wie Fassadenklinker

Gitterrost verzinkt
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KS-Fenster, foliert

Betonbelag

dezentrale Wohnraumlüftung 
mit Wärmerückgewinnung
Unterputz

Holz - Schiebe
Element

Wandleuchte

Absturzsicherung Flachstahl 
Blechabdeckung Alu eloxiert

Entwässerung auf Loggia

Außenputz durchgefärbt

1,74 3,40 53
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[Brenac	&	Gonzalez:	Îlot	Yersin	à	Paris	-	9]

[wörner 	traxler	richter:	Zentrum	für	PAN,	Münster]

[KCAP:	Killesberghöhe,	Stuttgart]

[bächlemeid	architekten:	Kinderhaus	in	Tettnang]
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Alu-Glas-Element
Pfostenriegel
Farbton wie Fassade 
beige/gold eloxiert
innenliegender Sonnenschutz

  Backshop
Schnitt M 1:25
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