
ITZ Plus Biberach

Bauherr: Stadt Biberach an der Riß
Projektleitung: Drees & Sommer
Architektur: Deubzer König + Rimmel Architekten

Vorlage Bauausschuss
Information zur Fassadenkonstruktion
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Grundrisse
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14,015

NSHV
E-013
17,15 m2

Abwasseraufbereitung
E-017
14,38 m2

HA Gas/Wasser
E-012
17,15 m2

Brunnenwassertech.
E-016
14,38 m2

Besprechung
E-005
C6
102,27 m2

Foyer
E-001
C1
80,43 m2

Lager
E-008
C6
68,99 m2

Empfang / Post
E-002
C1
19,21 m2

Nebenraum/Bespr.
E-006
C6
59,42 m2

Stuhllager
E-007
C6
8,00 m2

WC D
E-011
C15
10,86 m2

WC H
E-010
C15
10,86 m2

WC B
E-009
C15
6,23 m2

Forschungsflächen
E-018
A4
138,55 m2

Modellraum
E-015
A5
28,18 m2

Fabrikationslabor
E-014
A7

Training- und Schulung
E-019
A6
63,81 m2

Bistro/Küche
E-004
C4
22,47 m2

Treppenhaus
E-023
17,10 m2

Windfang
E-020
C1
10,46 m2

Erschließung
E-021
C1
82,02 m2

Aufzug
E-022
6,58 m2

Treppe
1-027
C5
9,55 m2

Schacht Schacht

Bistro/Service

Ausstellung/
Präsentation

Duschen und Umkleiden
2-003
C22

Ruheraum
2-002
C18
8,00 m2

Lagerraum

22 STG x 17,73 cm x 29,55 cm

Bistro
E-003
C4
47,04 m2

22 STG x 17,73 cm x 28 cm

22 STG x 17,73 cm x 29,55 cm
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104,27 m2

64,63 m2

27,54 m2

14,31 m2

Büro EuG 2AP
1-006
A1
16,82 m2

Büro EuG 2AP
1-004
A1
16,82 m2

Büro EuG 2AP
1-005
A1
16,82 m2

Büro Bio 2AP
1-010
B1
16,82 m2

Büro Bio 2AP
1-011
B7
16,82 m2

Büro Bio 2AP
1-012
B7
16,82 m2

Büro Bio 2AP
1-013
B7
16,69 m2

Multispace Office HS Bio
1-017
C14
147,61 m2

Multispace Office GR Bio
1-018
C13
86,69 m2

Multispace Office GR EuG
1-024
C11
66,17 m2

Leitung
1-001
C8
22,11 m2

Assistenz Leitung
1-002
C9
16,82 m2

Transfermanager
1-003
C10
16,82 m2

Multispace Office HS EuG
1-023
C12
87,56 m2

WC D
1-016
C15
10,86 m2

WC H
1-015
C15
10,86 m2

Putzmittelraum
1-014
C20
5,79 m2

Treppenhaus
1-028
C5
17,11 m2

Büro EuG/Bio 2AP
1-009
A1
16,82 m2

Besprechung
1-020
C5
42,11 m2

Besprechung
1-019
C5
37,49 m2

Büro EuG/Bio 4AP
1-007
A1
30,59 m2

Büro EuG/Bio 2AP
1-008
A1
16,82 m2

Erschließung
E-021
146,58 m2

Teeküche
1-022
8,72 m2

Medien/Service
1-021
5,20 m2

Aufzug
1-026
6,58 m2

Schacht
4,56 m2

Schacht
4,56 m2

Carrels
á 8 m2

Luftraum Lichtfilter

Spinde

Treppe
1-027
C5
20,02 m2

IT Etagenverteiler
1-021
3,72 m2

Schleuse
B13
17,92 m2

24 STG x 17,29 cm x 29,55 cm

24 STG x 17,29 cm x 28 cm
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30,84 m2 51,47 m241,44 m2

41,76 m2

52,36 m2

46,48 m2

10,85 m2

Labor HS
2-030
B4
51,75 m2

Labor GR
2-019
B10
25,97 m2

Auswertung GR
2-017
B11
15,25 m2

Auswertung GR
2-020
B11
15,25 m2

Auswertung GR
2-014
B11
15,03 m2

Auswertung HS
2-025
B5
7,62 m2

Auswertung HS
2-026
B5
7,62 m2

Auswertung HS
2-028
B5
7,62 m2

Auswertung HS
2-029
B5
7,62 m2

Auswertung HS
2-031
B5
7,62 m2

Auswertung HS
2-032
B5
7,40 m2

Labor HS
2-027
B4
51,94 m2

Labor HS
2-024
B4
52,52 m2

EDV
2-023
3,93 m2

Etagenverteiler
2-022
3,93 m2

Kühlraum / Lager HS
2-037
B15
29,22  m2

Kühlraum / Lager GR
2-006
B 12
48,56 m2

Spülküche
2-036
B14
13,40 m2

Meeting Besprechung
2-001
C5
40,66 m2

Serverraum
2-004
C16
9,13 m2

WC D
2-010
C15
10,86 m2

WC H
2-009
C15
10,86 m2

Treppe
2-039
C5
18,76 m2

Treppenhaus
2-040
C5
17,11 m2

Labor GR
2-012
B10
25,20 m2

Labor GR
2-013
B10
25,39 m2

Labor GR
2-015
B10
25,39 m2

Labor GR
2-016
B10
25,39 m2

Labor GR
2-018
B10
25,39 m2

Aufzug
2-038
6,58 m2

Erschließung
E-010
53,87 m2

Erschließung
2-011
44,67 m2

Erschließung
2-033
67,68 m2

Meeting / Service
2-021
B5
12,71 m2

Schacht
9,66 m2

Schacht
9,66 m2

Präsentation / Aufenthalt

Luftraum
LichtfilterLichtfilter

2,00m

ggf. F90 Laborgeräte

Service

6,11 m2

4,81 m2

Putzmittelraum
2-034
C20
6,05 m2

Wägeraum

Dachfläche Ost 211,03 m2
Dachfläche Gesamt 238,86 m2

Dachfläche Süd 33,94 m2

13,61 m2

23,33 m2

Rückkühlwerk
3-008
29,18 m2

Medientechnik
3-006
17,16 m2

Heizungstechnik
3-010
29,62 m2

Kältetechnik
3-009
29,29 m2

Lüftungstechnik
3-001
272,78 m2

Überdachung, Fassadenlabor
3-005
177,73 m2

Überdachung, Fassadenlabor
3-004
157,02 m2

Erschließung
3-012
C5
18,76 m2

Treppenhaus
3-013
C5
17,11 m2

Aufzug
3-011
6,58 m2

SchachtSchacht

Stellflächen
Photovoltaik
Algenzucht

Stellflächen
Photovoltaik
Algenzucht

+ 2,00

Luftraum

+ 2,00

+ 2,00+ 2,00

Grundriss EG

Grundriss 2. OG

Grundriss 1. OG

Grundriss DG
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Schnitte

Schnitt A-A

Schnitt D-D

Schnitt B-B Schnitt C-C



Ansichten

Ansicht Süd Ansicht Ost

Ansicht Nord Ansicht West



Referenzen

Haus 36, Stuttgart
Architekten: MBA/S Matthias Bauer Associates
Wand/Dach 45-50cm dick
U-Wert 0,41 - 0,45 W/m2K
Zuschlag: Glasschaumschotter

Betonoase, Familienzentrum+Jugendfreizeiteinrichtung, Berlin
Architekten: Gruber + Popp Architekten
Wand 50cm
Infraleichtbeton 700 kg/m3

Bauherr: Bezirksamt Lichtenberg (Zustimmung im Einzelfall erforderlich)

EFH Thalmair, Aiterbach (Bayern)
Architekten: KPT Architekten, Kirchmann Patzek Thalmair
Wand 50cm
Infraleichtbeton 700 kg/m3

Zuschlag Blähton, Glasschaumschotter

Nationalparkzentrum in Zernez (CH)
Architekt: Valerio Olgiati, Flims
Wand 55cm
Leichtbeton, Zuschlag Blähtonkugeln



Vergleich Wandaufbau

Dämmbeton 65 cm
U-Wert: 0,27 W/m2K
U-Wert: 0,22 W/m2K, KfW 55 erfüllt*
Primärenergiebedarf: 43,7 MWh/a

*abhängig v. anderen Bauteilen (Bodenplatte Dach, etc)

Dämmbeton 85 cm
U-Wert: 0,21 W/m2K
KfW 55 erfüllt**
Primärenergiebedarf: 37,7 MWh/a

**mit reduzierten Dämmstärken auf Bodenplatte, Dach, etc.)

Stahlbeton 20cm
Dämmung Mineralwolle 22cm WLG 035
Hinterlüftung 4cm
Vorsatzschale Stahlbeton 15cm
Gesamt 61cm
U-Wert: 0,15 W/m2K
KfW 55 (deutlich besser)
Primärenergiebedarf: 31,5 MWh/a

Dämmbeton:

+ Geringerer Herstellungsaufwand – wenige Arbeitsschritte
+ Fertige Oberfläche Außen und Innen
+ Monolithische Konstruktion (Materialgerecht)
+ Bessere Recyclingfähigkeit
+ Rein mineralischer Baustoff (Herstellung aus Recycling-Materialien)
+ Keine Kunststoffe enthalten
+ Erstes öffentliches Gebäude in Deutschland in dieser Bauweise

- Hoher Energieaufwand bei der Zementherstellung (7-14% Zementanteil)
- Hoher Energieaufwand bei der Zuschlagsherstellung
- Geringere Tragfähigkeit
- Wärmedämmeigenschaft
- Bautechnische Zulassung erforderlich

Ortbeton (Recyclingbeton):

+ Hohe Tragfähigkeit
+ Einsatz von Recyclingmaterialien möglich
+ keine ZiE erforderlich
+ Erprobte Bauweise
+ Optimale Wärmedämmung

- Hoher Energieaufwand bei der Zementherstellung  (7-14% Zementanteil)
- Hoher Energieaufwand bei der Dämmungsherstellung
- Höherer Fertigungsaufwand – viele Arbeitsschritte
- Höherer Bewehrungsanteil
- Vorgehängte Fassade - Edelstahlanker
- Mehrschalige Konstruktionen (keine Materialgerechtheit)
- Problematische Recyclingfähigkeit
- Rückverankerung der Vorsatzschale
- Höhere Entsorgungskosten
- Steinwolle ist z.Zt nicht recyclingfähig und wird derzeit deponiert
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