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Ggf. teilen - Pressfuge

Lastreduktion Transport + Einbau  

2 x 4 = 8 BSt Ø 16 - 450
ØL = 20 - 470

HILTI-HIT HY 150
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HILTI-HIT HY 150
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KIESSAND 
obersten 25 cm: frostsicher oben EV2 = 80 MPa   

unten abgetreppt z.B. FSK 0/45 oder RC (Z1.1) EV2 = 45 MPa 
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3 cm Gefälle in Podest 
hier nicht dargestellt!
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Hangablagerungen

Hangablagerungen

Terrassenschotter Nagelfluh

Terrassenschotter Nagelfluh

Gelände aktuell

13 STG 17/31 
C30/37 LP

20
2 x 4 = 8 BSt Ø 16 - 450

ØL = 20 - 470
HILTI-HIT HY 150

4 BSt Ø 16 - 450
ØL = 20 - 470

HILTI-HIT HY 150

4 BSt Ø 16 - 450
ØL = 20 - 470

HILTI-HIT HY 150

Treppengewicht  ca. 14t 
Ggf. teilen - Pressfuge 2 x7t 

Lastreduktion Transport + Einbau  
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13 STG 17/31 
C30/37 LP

1 : 50

LW LW

Q
W

Q
W

40
10

2.002.00 2.00

A U F S I C H T    W E G     1 : 20  

15
10

5

40
2.

00
10

Asphaltweg 
Längsgefälle 14,5 % 

Quergefälle 2,0 %           

L-Wand 50/60          L-Wand 50/60          

L-Wand 50/60          L-Wand 50/60          L-Wand 50/60          L-Wand 50/60          L-Wand 50/60          

L-Wand 50/60          L-Wand 50/60          

h = 31...45,5 h = 31...45,5 h = 31...45,5h = 45,5...60h = 45,5...60

L Wände talseitig 21 cm tiefer stellen als L-Wände bergseitig!        
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410 cm  A S P H A L T  →  2 %
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KIESSAND 
obersten 25 cm: frostsicher oben EV2 = 80 MPa   

unten abgetreppt z.B. FSK 0/45 oder RC (Z1.1) EV2 = 45 MPa 

Oberbau

Kiespolster
Mörtelbett 5 cm 

Fdm C12/15 10 cm 

Mörtelbett 5 cm 
Fdm C12/15 10 cm 

21 cm tiefer als Bergseite
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Messelbergstraße 1,   
73061 Ebersbach
info@ib-gollub.de       
07163 - 531943   

POSITIONSPLAN

DATUM: 05.09.2019

PLANINHALT

PROJEKT
Hirschgrabenweg 
Dinglinger Straße
88400 Biberach

PLANUNG 
Fischer + Partner
Albstrasse 31
73262 Reichenbach

Treppenanlage 
Weg mit L-Wand 
Konstruktion

BAUHERR
Stadt Biberach, Frau Buttke
Bauamt
Zeppelinstraße 50
88400 Biberach

MASSSTAB: 1 : 100

Ingenieurbüro Dr. GOLLUB
TRAGWERKSPLANUNG

P1a

Beton C 30/37 LP
oben, seitlich XC4, XF2 
unten              XC4 

Beachte 
- Pläne IB Fischer
- Bodengutachten 

Index a: 
L-Wand 
talseitig


